
〒979-2147福島県南相馬市小高区女場字猿田1番地23
TEL：0244-26-4198  FAX：0244-26-4199　URL：http://www.fukushima-ec.com/

福島エコクリートは日本国土開発のグループ企業として、
SDGsの実現に積極的に取り組んでいます
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石 炭 灰 リ サ イ ク ル 砕 石

O d a k a  R e v i v e ( R e c y c l e )  c r e t e

ＯＲクリート
福島県「うつくしま、エコ・リサイクル製品」平成31年4月認定

確かな品質・配合試験により、さまざまな分野で実績を重ねてきました。確かな品質・配合試験により、さまざまな分野で実績を重ねてきました。
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駐車場アスファルト舗装
の上層下層路盤材及び外
構基礎材　　　　
ORクリート：6,649㎥

原町南メガソーラー

地盤改良後の埋戻し材及
び道路の路盤材
ORクリート：19,663㎥

常磐自動車道　北迫工区

①一般砕石適用例 ②ORクリート適用例

軟弱地盤における軽量性。
常磐自動車道の４線化に
伴う道路拡幅盛土工事
ORクリート：3,367㎥

浪江町木材製品工場

路盤材及び構造物基礎材
ORクリート：3,392㎥

S G E T南相馬メガソーラー

表層敷均し材・設備基礎材
土壌改良埋戻し材・通路路盤材
ORクリート：42,143㎥

①、②の写真で圧倒的に違うのが、雑草の量！
メガソーラーの設備基礎にORクリートを使用すると

防草効果があるため、施工後１年経っても
雑草が目立ちません。

福島エコクリート株式会社
福島エコクリート株式会社

ORクリート販売代理店

問い合わせ先

加藤建材工業株式会社
〒979-2324　福島県南相馬市鹿島区川子字滝沢148番地
TEL (0244)23-5111   FAX(0244)23-5117

〒979-1141　福島県双葉郡富岡町大字上手岡字片倉88
TEL (0240)22-3151   FAX(0240)22-3152

双葉砕石工業株式会社

主なORクリートの納入実績

ORクリート適用例・効果
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ストックヤード 搬入

「ORクリート」は、福島県に立地する石炭火力発電所で、石炭を燃やして
電力を起こす際に発生するフライアッシュ（石炭灰）を主原料に使用して
いるため、産業副産物の「地産地消」を実現した福島復興の切り札です。
また、道路・駐車場工事における下層路盤材として要求される基準に適合
した製品です。

火力発電所からジェットパック車でフライアッシュ（石炭灰）を運び、サイロに一時的に保管した後バッ
チャープラント内にあるミキサーで石炭灰、セメント、水、必要に応じて溶出抑制材を適切な比率で配合。
加圧振動をかけ、ブロックをつくり強度を上げるために熱と湿度をかけ約１日養生します。養生され強度
の増したブロックは品質を安定させるため、一次ストックヤードへ運ばれ約一週間養生してから２種類の
破砕機で所定の寸法（40㎜以下）に破砕されORクリートができあがります。

ORクリート嵩比重は1.2程度で、通常の砕石（同：1.6）に比べると軽量です。
このため、ダンプ車両に掲載可能な量が1.33倍となり、工事期間中の運搬車両を減らす
ことが可能です。

ORクリートとは、Odaka（小高） Revive(Recycle)（復興（リサイクル)) クリートの頭文字か
ら付けたネーミングです。ネーミングについては、地元の小高産業技術高等学校産業革新
科環境化学コースの生徒さんに募集し、弊社で審査した結果、2年生（当時）の杉村匠亜君
が「小高の復興と、石炭灰のリサイクルを実現する製品」であることから命名した名前を採
用したものです。弊社では、ネーミング者の杉村君をはじめ応募したくれた生徒さんの成
長とともに、ORクリートも福島復興事業等に貢献出来る製品に成長させたいと思います。

● 再生砕石と同等以下の安価
● 軽量で地盤沈下が懸念される場所に最適
● 有害重金属の溶出がなく、環境安全性に優れた材料
● 一般の天然材料と同様に施工が可能
● 防草効果を有するため、広範囲の基礎材に適する
● 締固め特性に優れており、材料が飛散しにくい

ORクリートは、平成31年4月に、
福島県「うつくしま、エコ・リサイクル製品」に

認定されました。

特　徴 ORクリート品質規定

ORクリートができるまで

適用イメージ

施工状況（メガソーラー工事での適用例）

軽量性（天然砕石とORクリートの重さの違い）

● 道路、駐車場工事における路盤材
● 海岸、河川堤防等の盛土工事
● 軟弱地盤の置換工事（改良材）
● 構造物整備の基礎路盤材
● メガソーラー等の基礎材

用　途

ORクリートは当社規定の試験頻度で溶出量試験及び含有量試験を実施、環境安全性を満足していることを確認し、建設現場へ出荷されます。

環境安全性

土粒子の密度

自然含水比

液塑性限界

最大乾燥密度

最適含水比

95％修正CB R

表乾密度

吸水率

すりへり減量

―

―

6％以下

―

―

20％以上

―

―

50％以下

2 . 3程度

2 0％程度

ＮP

1 . 2ｇ/㎥程度

3 0％程度

65％以上

1 . 7ｇ/㎥

2 0 ~2 5％

4 5％以下

試験項目 基準値
（下層路盤材）

ORクリート
（実績値）

六価クロム化合物

砒素及びその化合物

セレン及びその化合物

ふっ素及びその化合物

ほう素及びその化合物

カドミウム及びその化合物

鉛及びその化合物

水銀及びその化合物

0 . 0 5以下

0 . 0 1以下

0 . 0 1以下

0 . 8以下

1以下

0 . 0 0 3以下

0 . 0 1以下

0 . 0 0 0 5以下

2 5 0以下

15 0以下

15 0以下

4 0 0 0以下

4 0 0 0以下

15 0以下

15 0以下

15以下

項　目

・試験頻度：1回以上 / 5 , 0 0 0㎥

・溶出量試験方法：J I  K 0 0 5 8 -1の5

　　　　　　　　　 ( T Lタンクリーチング )

・含有量試験方法：J I  K 0 0 5 8 - 2

　　　　　　　　　環境省告示第19号

備　考溶出量基準
（㎎/ L）

含有量
（㎎ /㎏）

ORクリートとは O d a k a  R e v i v e ( R e c y c l e )  c r e t e

天然砕石 ORクリート

「ORクリート」は、
フライアッシュを有効活用して生まれた、
環境にやさしい土木資材です。

高度な技術によって磨かれた、
高品質の「ORクリート」をつくる

ORクリート
（路盤代替品）

①道路・駐車場下層路盤 ②構造物基礎 ③補強盛土工(テールアルメ等) ④メガソーラー基礎材

製造フロー

擁壁

上層路盤

下層路盤
O Rクリート

路床

O Rクリート
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